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Tehni¢ne informacije in
polaganje



Tehni¢ne informacije in
poraba

SISTEM / PODSTAVKI

POVPRECNA PORABA PODSTAVKOV NA m?

Dolzina 5 10 10 50

Sirina 4 5 10 20
40 x 40 cm 7,70 7,28 6,76 6,43
50 x50cm 4,95 4,62 4,41 4,14
60 x60 cm 4,00 3,60 3,24 2,94
75x75cm 4,90 4,36 4,21 3,7
80x80cm 4,15 4,06 3,65 3,24
90 x 90 cm 6,00 5,76 5,76 5,15
100 x 100 cm 4,95 4,62 4,41 414
120 x 30 cm 7,50 6,48 6,30 5,78
120x 40 cm 5,50 5,04 4,68 4,34
120 x 60 cm 4,00 3,60 3,24 2,98
90 x 45cm 6,00 5,76 5,76 5,15

Najmanjsa velikost plos¢ je 30 x 30 cm.
Poraba podstavkov je odvisna od nacina polaganja plosc.
Navedena poraba je le informativne narave. Za doloCitev natac¢nejse porabe podstavov je potreben izris terase.

Buzon® ne prevzema odgovornosti za izra¢un podstavkov.

Svetujemo uporabo kalkulatorja

www.buzon-calculator-pb.com




PRIPOROCENA POSTAVITEV PODSTAVKOV POD PLOSCAMI

40 x40 cm 50 x50 cm 60 x 60 cm 75 x 75 cm

80 x80cm 90 x90 cm 100 x 100 cm

120 x 30 cm 120 x 40 cm 120 x 60 cm 90 x 45 cm

POLAGANIJE




Tehni¢ne informacije in poraba
podstavkov

U-BRS SISTEM/ PODSTAVKI

POVPRECNA PORABA PODLOZNIH LETEV, PODSTAVKOV POVPRECNA PORABA PODLOZNIH LETEV, PODSTAVKOV

IN DODATKOV (Razmak med letvami 60 cn’B IN DODATKOV (Razmak med letvami 40 cmB
Dolzina 5m 10m Dolzina 5m 10m
Sirina 2m 5m Sirina 2m 5m
U-BRS-18 / U-BRS-38 0,8 0,7 U-BRS-18 / U-BRS-38 1,2 1,1
U-N-BRS EPDM 2 mm 1,6 1,4 U-N-BRS EPDM 2 mm 2,4 2,2
U-BRS TABS 3 mm: U-BRS TABS 3 mm:
Plos¢e 20 x 120 cm 9,4 9,1 Plod¢e 20 x 120 cm 3 1,0
Plos¢e 30 x 120 cm 6,2 6,0 Plos¢e 30 x 120 cm 7,5 7,2
Plos¢e 40 x120 cm 4,6 4,5 Plo3¢e 40 x 120 cm 55 54
Plos¢e 60 x 120 cm 3,6 3,3 Plos¢e 80 x 80 cm 2,4 1,9
Plos¢e 120 x 120 cm 0,6 0,4 Plog&e 60 x 120 cm 4,3 4,0
U-BRS-STOP 1,2 0,8 U-BRS-STOP 1,2 0,8
Podstavki (razmak 60 crr A 4,00 3,4 Podstavki (razmak 60 cnm A 6,0 4,9
Podstavki (razmak 80 cmn A 3,2 2,8 Podstavki (razmak80 cm A 4,8 4,1

POVPRECNA PORABA PODLOZNIH LETEV, PODSTAVKOV POVPRECNA PORABA PODLOZNIH LETEV, PODSTAVKOV

IN DODATKOV (Razmak med letvami 45 cm)B IN DODATKOV (Razmak med letvami 50 cmB
Dolzina 5m 10m Dolzina 5m 10m
Sirina 2m 5m Sirina 2m 5m
U-BRS-18 / U-BRS-38 1,2 1 U-BRS-18 / U-BRS-38 1 0,9
U-N-BRS EPDM 2 mm 2,4 2 U-N-BRS EPDM 2 mm 2 1,8
U-BRS TABS 3 mm: U-BRS TABS 3 mm:
Plosce 45 x 90 cm 52 4,8 Dalles 50 x 50 cm 5,6 4,8
Plos¢e 90 x 90 cm 1,2 1,0 Dalles 50 x 100 cm 2,6 2,4
U-BRS-STOP 1,3 1,0 Dalles 100 x 100 cm 1,0 0,8
Podstavki (razmak 60 crr A 5,5 4,6 U-BRS-STOP 1,0 0,8
Podstavki(razmak 80 cm A 4.4 3,7 Podstavki (razmak 60 crm A 50 4,2
Podstavki (razmak 80 crr A 4,0 33



POSTAVITEV PODSTAVKOV PRI U-BRS-18 mm POSTAVITEV PODSTAVKOV PRI U-BRS-38 mm

Razmak
max: 60 cm

A Razmak A

max: 80 cm
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POSTAVITEV PODKONSTRUKCIJE U-BRS

Razmak
60 cm

Razmak

40x120 cm 20x120em | 80 €M 60 x 60 cm

60 x120 cm

30 x120 cm

Razmak Razmak
45cm 50cm

45x90cm 50 x100 cm

POLAGANIJE

90 x90 cm 100 x 100 cm

Vec informacij: www.buzoni.net




Tehni¢ne informacije in

poraba podstavkov

U-BRS -LES / PODSTAVKI

POVPRECNA PORABA PODLOZNIH LETEV, PODSTAVKOV
IN DODATKOV (Razmak med letvami 25 cm)B

Dolzina 5m 10m

Sirina 2m 5m

U-BRS-18 2 1,8
Podstavki (razmak 60 cm, A 10 8,4

POVPRECNA PORABA PODLOZNIH LETEV, PODSTAVKOV
IN DODATKOV (Razmak med letvami 40 cm) B

Dolzina 5m 10m
Sirina 2m 5m
U-BRS-18 1,2 11

Podstavki (razmak 60 cm,A 6 4,9

POVPRECNA PORABA PODLOZNIH LETEV, PODSTAVKOV
IN DODATKOV (Razmak med letvami 30 cm) B

Dolzina 5m 10m

Sirina 2m 5m

U-BRS-18 1,6 14
Podstavki (razmak 60 crr A 8 6,8

POVPRECNA PORABA PODLOZNIH LETEV, PODSTAVKOV
IN DODATKOV (Razmak med letvami 50 cm)B

Dolzina 5m 10m

Sirina 2m 5m

U-BRS-18 1 0,9
Podstavki (razmak 60 cm’ o 5 4,2



POSTAVITEV PODSTAVKOV PRI U-BRS-18 mm

POSTAVITEV PODKONSTRUKCIJE PRI U-BRS WOOD (LES)

Razmak
25-50cm

B/

POSTAVITEV




NASVET PRI POLAGANJU

o PRIPRAVITE PODLAGO g OZNACITEV

Pri polaganju na podstavke mora biti podlaga terase trdna. S kredo oznacite postavitev plos¢. Tako boste lazje dolocali nagib.
Odstranite vse morebitne ovire.

a DOLOCITEV SMERI IN % NAKLONA PODLAGE
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Poostavite vodno tehtnico na to¢ko, kjer bo stal podstavek in Oznacite podstavek , na tla napisite % in smer naklona.
odcitajte smer in % naklona.

Vodni mehurcek kaze % naklona, smer puscice pa smer v katero Ponavljajte, dokler ne dolocite % in smer naklona vseh tock.
nagib pada.

G NASTAVITEV VISINE

Navodila za montaZo so na nasi spletni strani
www.buzon.eu

Nastavite visSino podstavka. Vstavite distancnik in na podstavek polozite
gumico E 20 (2 mm). Podstavek polozite na korektor nagiba, ki je
nastavljen na %, ki ste ga zapisali za podlago.




®
g POSTAVITEV PLOSC Buzon

Postavite prve tri podstavke na korektor nagiba. Sproti preverjajte Postavite prvo plosco na podstavke.
nivo in visino podstavkov.

Postavite Cetrti podstavek,.. Nastavite viSino podstavka glede na ostale tri podstavke.

Postavite naslednji podstavek na visino ostalih. Postavite plos¢o na podstavke in ponovite postopek.

POLAGANIJE

Preverite ravnino in stabilnost prve vrste. Novo vrsto pri¢nete s postavitvijo novega podstavka. Nastavite viSino in
preverite nivo.




Buzon®
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Buzon Pedestal International s.a.

Maramo - svet parketa d.o.o., Dolenjska cesta 41,1000 Ljubljana

Tel.: 031574 019, 041 844 648

info@buzon.si

www.buzon.si
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